
EL 520 LAMINADORA

CARACTERÍSTICAS

Máximo ancho de Laminado

Velocidad y Presión

Temperatura de Laminado

Velocidad de Laminado

Especi�caciones técnicas

Peso

Dimensiones del paquete

Laminado

Centro

485mm

Ajustable

70 -130 °C

1 a 5 metros / minuto

220V / 60 Hz

Neto: 60Kg / Embarque: 90Kg

70 x 83 x 46.5 cm

Sencillo y Doble laminado

3”

Ideal para una imprenta pequeña, encuadernadora o centros de
copiado, como para cualquier empresa de mayor o menor tamaño,
la calidad de su producto �nal es importante.

Laminando sus impresiones o�set, láser, ink jet etc…

Garantiza una mejor imagen, así como la protección
y durabilidad del producto. Equipo de estructura robusta,
con temperatura ajustable; puede laminar de uno o dos lados;
control variable en la velocidad.

EL 520 (LAMINADORA); Desk Top Laminator with double

side laminate function

*Incluye Opción de corte y Perforado

POLIPROPILENO BRILLANTE

POLIPROPILENO MATE TÉRMICO

MATERIAL TÉRMICO PARA LAMINACIÓN OFFSET

BRILLANTE

MATE

MATERIAL TÉRMICO PARA LAMINACIÓN DIGITAL   

* Los precios están en dólares y no incluyen IVA
** Manejamos otros gramajes : Poliéster Brillante: 3 -5 / Poliéster Matte: 3 – 5 - 10
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